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Maße (H x B x T)

Gewicht

Belichtungsprinzip

Belichtungsformat

Materialbreiten

Lichtquelle

Material

Auflösungen

Spotgrößen

Positioniergenauigkeit

Wiederholgenauigkeit

RIP-Schnittstellen

Service-Schnittstellen

Software-RIP

Kalibrierung

Rasterverfahren

Rasterweiten

Belichtungsleistung

Vorratskassette

Aufnahmekassette

Motorkassette

Online-Entwicklung

Punch

81 x 135 x 70 cm

255 kg

Indrum-Belichtung auf stehendes Material (270°-Trommel)

maximal 510 x 645 mm

254 und 338 mm
(400, 406, 454 und 520 mm Option)

Helium-Neon Laser (633 nm)

rotempfindlicher Film mit einer Stärke von 0,1 mm 
auf Polyesterbasis (± 0.02 mm)

500, 750, 1000, 1500 L/cm 
1270, 1905, 2540, 3810 dpi 

8-22 µm

± 5 µm (Maschinengenauigkeit)

± 25 µm bei vier aufeinanderfolgenden Filmen im vollen Format
(bei 21° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)

FPI (Fast Pixel Interface) oder LaserBus, LI 2 / LI 5

SCSI, Ethernet, RS 232 C, CAN-Bus, OLB

siehe Scantext RipExpress

Kalibrierungssoftware im Software-RIP integriert

abhängig vom RIP 

55-300 lpi (22-120 L/cm)

46,9 cm 2/Sek. bei 500 L/cm
23,5 cm 2/Sek. bei 1000 L/cm

60 m
6-10 m
max. 30 m

Option

Option

Mit dem Scantext Othello stellt Scangraphic einen hochauflösenden Innentrommel-Belichter zur Verfügung, bei dem jede Komponente auf
höchsten Durchsatz und höchste Präzision optimiert wurde. Der Scantext Othello ist sowohl für den qualitativ hochwertigen Farbbereich wie
auch für den schnellen Zeitungsmarkt bestens geeignet.

9/98. Technische Änderungen oder Irrtum vorbehalten. Scantext ist ein eingetragenes Warenzeichen der Scangraphic PrePress Technology GmbH. 

Alle weiteren angegebenen Produktnamen oder Dienstleistungen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.


